[image: image1.jpg]RN 01 57855 7S R

K

2010 &£ £ 69 &

N —F R ET AR ERE Y0 EE T RECE
AR A E AR BT R TR ), R R T (0 R
%ﬁ%#%ﬁ%ﬂi(iﬁﬁ)»\«i& Dﬁ%ﬁ&ﬁ@ﬂ%ﬁﬁ#%ﬁ%ﬂ
(RADMe(# v K PET B AZ R E AT EE R T GXAT)),

AT AN, B AHZ HEHEAT,

Mt 13t 0 RAEFRER P EEME XA

2.H O RABHARTRRYPEEAR GRAD




[image: image2.jpg]3. 0 E PETHEMAXRERFETENEGRID

% B AL HRR. ERETHERPTR).FELEFER
ERAXRERPR, PEAFXRERPF O REHE
Z,R&H BEXEE.AALA.

35 R 20104 9 A 28 HH K





附件一：
进口废船环境保护管理规定
( 试 行 )
一、适用范围
本规定适用于《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中“废船，不包括废航空母舰” 进口的环境保护管理。

二、加工利用企业环境保护管理规定

进口废船加工利用企业应当符合以下环境保护管理规定:

（一）属于依法成立并具有增值税一般纳税人资格和船舶拆解经营范围的企业法人；

（二）符合国家进口废船拆解处理统一规划要求；

（三）有附一所列废船拆解的设施、设备、场地及配套的污染防治设施和措施，并经所在地省级环境保护行政主管部门考核合格；

（四）符合建设项目环境保护管理有关规定；

（五）建立了固体废物加工利用经营情况记录簿、日常环境监测等环境管理制度；

（六）分别有至少一名环境保护相关的技术人员和管理人员；

（七）申请进口数量与加工利用能力相适应，进口口岸符合就近原则和国家有关口岸管理规定；

（八）自营进口的，应当具有进口废物原料国内收货人注册登记资格；

委托其他企业代理进口的，所委托的进口企业应当具有进口废物原料国内收货人注册登记资格，且加工利用企业为相应《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书》中所列明的“所代理的加工利用企业”；

（九）加工利用企业及其法定代表人或者所委托的进口企业及其法定代表人，近两年内没有以下违法行为记录：

1.进口属于禁止进口的固体废物；

2.未经许可擅自进口可用作原料的固体废物；

3.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请固体废物进口许可证；

4.伪造、变造或者买卖固体废物进口许可证；

5.以欺骗或者其他不正当手段获取固体废物进口许可证；

6.将所进口固体废物转让、提供或者委托给固体废物进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人；

7.将拆解废船所获得的废钢铁销售或者提供给不符合产业政策的钢铁冶炼企业。
（十）加工利用企业近一年内没有以下违反环境保护等法律、法规的行为记录：

1.超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制要求排放污染物；
2.对进口固体废物加工利用所产生的残余废物未进行无害化利用或者处置；
3.环境监测记录或者进口固体废物经营情况弄虚作假，或者不如实申报；

4.其他违反环境保护、海关、检验检疫等法律、法规的行为。

三、申请材料及相关证明材料要求

申请进口废船，须按照进口限制类可用作原料的固体废物的申请程序提交《限制进口类可用作原料的固体废物申请书》（可从环境保护部固体废物管理中心网站http://ncswm.mep.gov.cn下载），并附证明材料，包括：
（一）当年首次申请进口废船的，提交下列证明材料：
1.加工利用企业年检有效的法人营业执照副本、组织机构代码证书副本、一般纳税人资格证书（或者加盖“增值税一般纳税人”字样的国税税务登记证）的复印件。

2.加工利用企业有关证明其拆解废船的设施、设备、场地、能力及配套的污染防治设施和措施的证明材料，如生产设备型号和规格、数量以及有关合理可信的说明和计算材料，并附所在地省级环境保护行政主管部门出具的考核表（见附一）。

委托其他单位对污水及进口废船拆解处理后所产生的残余废物进行利用处置的，应当提供委托合同。

3.加工利用企业建设项目环境影响评价文件、环境影响评价批准文件和竣工环境保护验收批准文件的复印件。

4.加工利用企业有关经营情况记录簿、环境监测等环境管理制度的文本。

加工利用企业应当建立经营情况记录簿，如实记载每批进口废物所使用的许可证号、进口口岸、进口时间、进口数量或者重量，运输单位的名称和联系方式；加工处理或者利用进口废物的数量、时间和产品的最终流向；所产生的残余废物的最终流向等，并有经办人签字记录。有关废物进口、运输，产品销售，加工利用所产生的残余废物处理等环节的原始凭证，如合同、付款单据、发票、纳税申报表、税收缴款书（完税凭证）等，应作为经营情况记录簿的附件保存。

环境监测方案应确定监测指标和频率，以及应急监测预案。特征污染物应当至少每季度监测一次。自行监测的，应当出具监测资质证明和持证上岗证；制定监测仪器的维护和标定方案，定期维护，标定并记录结果。委托监测的，应当提供委托合同和委托监测机构的监测资质证明文件。

5.加工利用企业有相关环境保护的专业技术人员和管理人员的证明材料。如相关专业技术和管理人员的学历和学位证书、职称证书或者技能鉴定证书的复印件；与申请单位签订的劳动合同等能证明劳动关系的证明材料，如合同聘用文本及聘期、合同期间社保证明等。
6.利用企业自行进口的，应当提供利用企业有效的进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书、进出口货物收发货人报关注册登记证书的复印件。
委托其他企业代理进口的，应当提供代理进口企业年检有效的工商营业执照副本、组织机构代码证书副本、进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书、进出口货物收发货人报关注册登记证书的复印件，以及代理进口合同原件。代理进口合同中，应当包括以下内容：

（1）所进口废物的种类、数量、价格和质量要求；

（2）有关进口废物必须符合我国进口废物环境保护控制标准，以及对不符合环境保护控制标准废物退运责任的规定；

（3）有关不得将所进口废物全部或者部分转让、提供或者委托给许可证载明的加工利用企业之外的单位或者个人的规定。
7.利用设施所在地省级环境保护行政主管部门出具的对加工利用企业近两年内监督管理等情况的意见（见附二）。
8.有关上次申领的固体废物进口许可证使用情况的材料。包括进口废物数量，进口废物的加工利用情况和污染防治情况，产品销售去向，以及进口付款付汇证明、购销发票、增值税一般纳税人纳税申报表、加盖银行章的税收缴款书（完税凭证）等原始凭证的汇总清单等。

9.其他证明符合本规定的文件和材料。例如，加工利用企业列入国家循环经济试点单位，获得有关环境管理体系认证，经评定达到《绿色拆船通用规范》（WB/T 1022-2005）要求等相关认证文件，可作为辅助证明材料。

（二）当年申领的固体废物进口许可证基本使用完毕，再次申请进口废船的，提交前款第1、6、7、8、9项规定的证明材料。

以上全部证明材料必须加盖企业公章。提交复印件的，须在复印件上签署“此复印件与原件相同”字样，并注明日期。

附一：
进口废船拆解企业环境保护考核表
（试  行）

企业名称：                                             考核场所地址：

	项  目
	考核指标
	考核合格标准
	考核方法要点
	考核结果
	不合格
原因说明

	
	
	
	
	合格
	不合格
	

	1.加工利用场所
	面  积
	1.1 厂区面积（陆上部分）不低于3万平方米，拥有合法土地使用权。
	查看土地征用许可文件或者国有土地使用权证书，建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件，其他有关证明材料等；现场检查。
	
	
	

	
	选  址
	1.2废船拆船场地应设在具备口岸查验条件的对外开放口岸范围内，不得设置在饮用水源地、海水淡化取水点、盐场、重要的渔业水域、海水浴场、风景名胜以及其他环境保护敏感区域。
	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；现场检查。
	
	
	

	
	功能分区
	1.3厂区功能标注清楚，至少分为基本拆解区、二次拆解区、原料贮存区（库）、固体废物贮存和处置区以及办公和应急设施区。基本拆解区要将主要危险废物去除；二次拆解区主要是将大块或者大部件进一步拆解。
	现场检查。
	
	
	

	1.加工利用场所
	功能分区
	1.4 拆解区地面全部采取防渗漏、防泄漏措施，满足防止土壤、地下水和周边环境污染的要求，其中含油部件堆放和拆解场地必须全部硬化处理。拆解区总体硬化率不低于拆解区面积的30%。
	查看厂区生产用地面的施工及监理报告；现场检查。
	
	
	

	
	环境保护标识
	1.5 在厂区拆解场地、污染防治设施等环境保护敏感场所设立醒目的环境保护警告警示标牌。
	现场检查。
	
	
	

	2. 加工利用设施设备
	拆解方式
	2.1 建有拆解船坞或者拆解码头，或者其他更先进的拆船设施。禁止冲滩拆解，不得采用简易船坞拆解。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	2.2 船底部拆解、切割活动在船坞、浅滩或地面上进行，不得在水体上进行。
	现场检查。
	
	
	

	
	拆解能力
	2.3 年拆解废船能力3万轻吨以上。
	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件，其他有关证明材料等。
	
	
	

	
	设施设备
	2.4 具有与拆解能力相适应的系泊设备，大型起吊和卷扬设备，拆解、切割、装卸设备及运输设备。
	查看设备清单、购置发票等原始凭证；现场检查。
	
	
	

	
	
	2.5 切割设备尽可能使用高能混合气体或者石油气替代电石乙炔发生装置。采用电石乙炔气切割工艺的，应使用瓶装乙炔气，不得使用电石产生乙炔气。
	现场检查是否有相关装置，是否存在堆存电石渣现象。
	
	
	

	
	
	2.6 厂区内配备与电脑联网的量程30吨以上的电子地磅，能够自动记录并打印每批次产品、残余废物等进出。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	2.7 防爆、测氧的测量仪器各不少于1台，便携式放射性检测仪不少于1台。
	查看设备清单、购置发票等原始凭证；现场检查。
	
	
	

	3.污染防治设施及措施
	水污染防治
	3.1 拆解场地有雨水、污水、油污收集设施或者设备，例如围堰、排水管道等，能够收集雨水、废油、舱底油污泥、油污水、压舱废水、场地废水，排水通畅，雨后无积水。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.2具有与拆解能力相适应的废水收集和处理设施，或者按规定将废水排入污水集中处理设施。

如果独立排污，生产和生活废水必须经过处理后达标排放，排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978）一级标准或者地方相关标准的要求。

如果位于工业园区，生产和生活废水经过预处理后可以按照园区规定进入园区污水集中处理设施，排放满足《污水综合排放标准》（GB8978）三级标准或者地方相关标准的要求。

禁止将污水排入《地表水环境质量标准》（GB 3838）中地表水Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，《海水水质标准》（GB 3097）中一类海域，以及近岸海域环境功能区水质保护目标为一类海水的海域。
	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看环境监测记录；现场检查。
	
	
	

	
	
	3.3 有废油贮存和处理设施，能够贮存、净化处理废油、油污泥和油污水，也可委托有资质单位处理。

拆船作业流程中，应在拆船前将废油用专用设备抽走，不得向水体倾倒、泄漏。
	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看经营记录簿、委托处理处置合同、危险废物产生记录和转移联单、环境监测记录；现场检查。
	
	
	

	
	
	3.4 拆解区水域应设立防止油污染扩散的油围栏或者其他有效方法，非作业期间有相应的物资储备。
	现场检查。
	
	
	

	3.污染防治设施及措施
	水污染防治
	3.5 对废船的清油清污作业由具备在海事部门办理船舶残余油类清除作业单位登记备案的专业队伍进行。
	查看委托合同、有关资质证明材料、清油清污作业记录等。
	
	
	

	
	固体废物
污染防治
	3.6 废船进口时附有出口方提供的污染物质清单，载明废船所携带污染物质的种类、数量、位置，清单作为经营记录簿的附件保存。
	查看经营记录簿、每艘进口废船的污染物质清单。
	
	
	

	
	
	3.7有符合标准的，具有防风、防雨、防渗漏功能的专用固体废物收集和贮存设施。拆解产生的残余废物、危险废物全部分类收集，分类贮存。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.8 危险废物贮存设施、场所、容器、包装袋等有标识标签，标明废物种类、数量、危害特性、处置要求、联系方式。其中，石棉及玻璃纤维废物应双层密封包装；废船制冷设备中的制冷剂拆解前先将氟里昂等制冷剂抽走，贮存在专门容器中。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.9 拆解产生的废油、油泥渣、废油漆、废石棉及玻璃纤维、废电池、废含汞灯管、消耗臭氧层物质、含多氯联苯废物、废弃危险化学品等危险废物、一般固体废物及生活垃圾以无害化方式处理处置，记录清楚，禁止露天焚烧或者土法焚烧。

危险废物的处理处置应符合现行危险废物贮存、利用、处置的相关技术规范和管理规定，没有擅自处理处置现象。

委托处理处置的，应当记入经营记录，去向清楚。危险废物应由有资质的单位进行处理处置，执行危险废物转移联单等制度，没有联单不齐全、弄虚作假或者非法转移等行为。
	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看经营记录簿、委托处理处置合同、危险废物产生记录和转移联单、环境监测记录；现场检查。
	
	
	

	3.污染防治设施及措施
	大气污染防治
	3.10 装卸、拆解场地有洒水降尘措施。颗粒物和废气排放满足《大气污染物综合排放》（GB 16297）中新污染源二级标准或者地方相关标准的要求。
	查看环境监测记录；现场检查。
	
	
	

	
	
	3.11 没有露天焚烧任何可燃拆解物或者废物现象。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.12 拆解油箱、油罐、油管等应预先排空剩油、残油和油气，进行测爆，防止拆解爆炸产生空气污染。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.13 热切割船体时适当配合喷水操作。
	现场检查。
	
	
	

	
	噪声污染防治
	3.14 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）相应类别的要求。
	查看环境监测记录。
	
	
	

	
	环境应急
	3.15 有突发环境事件或者污染事故的应急预案以及相应的应急设施、设备、场所，如人员安全防护装备、防油污扩散设施、消防设施、监测仪器、放射性物品存储铅箱等，总数不少于50套。
	查看应急预案；现场检查。
	
	
	

	
	其  他
	3.16 建有满足石棉拆解操作工人使用的专用淋浴室。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.17 拆解工人配备必要的防护用品。石棉拆解工人必须配备呼吸面罩、防护服、手套、橡胶靴等。
	现场检查。
	
	
	

	
	
	3.18 货物堆码整齐，场区清洁干净，水体岸坡整洁。厂区周边土壤、底泥环境质量监测达标，没有污水积存或漫流现象，没有拆船废物丢弃现象。拆解水域环境质量监测达标，没有漂浮废油或者固体废物，没有倾倒、泄漏、抛投拆船污水、废油、废物现象。
	查看环境监测记录；现场检查。
	
	
	

	3.污染防治设施及措施
	其  他
	3.19 进口固体废物符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》（GB 16487）的要求。
	查看经营记录簿、固体废物进口检验检疫记录。
	
	
	

	合计“合格”与“不合格”数量
	
	
	

	企业负责人签字：               （企业公章）

现场考核人签字：

现场考核人签字：

考核日期：              年    月    日
	考核单位意见：

审核人签字：   
                                                          （公章）

联系电话：                                             年    月    日


填写说明：

1.本表现场考核后应由现场考核人员签字，企业负责人签字，加盖企业公章。现场考核人不得少于两人。考核情况记录要简练，并明确回答是否符合考核要点。

2.本表所引用的环境保护标准，均以考核时的有效版本为准。

3.全部考核指标合格的，考核通过。有一项考核指标不合格的，考核不通过。

4.利用设施所在地省级环境保护部门根据现场考核结果，在考核单位意见栏内填写考核意见，并由审核人签字，加盖单位公章。
附二：
               环境保护厅（局）关于
  （填写企业名称）    监督管理情况的意见

	1 基本信息
	法人代码
	

	
	利用设施地址
	

	2所在地空气质量功能区划类别
	
	3 废水排水去向
	

	4 受纳水体名称
	
	5 受纳水体规划功能类别
	

	6 污染治理设施运行情况
	废水治理设施
	□正常 □不正常

□其他
	废气治理设施
	□正常 □不正常

□其他

	
	噪声治理设施
	□正常 □不正常

□其他
	固体废物贮存设施
	□ 正常 □ 不正常

□ 其他

	7 一般工业固体废物利用或者处置情况
	□合格  □不合格  □其他

	8 危险废物利用或者处置情况
	□合格□不合格

□其他
	接受危险废物单位的名称及经营许可证号:

	9 污染物排放达标情况
	废水：□合格 □不合格□其他
	废气：□合格 □不合格□其他

	10 污染物排放总量控制情况
	控制项目
	控制要求
	企业污染物排放总量
	是否符合总量控制要求

	
	COD
	
	
	

	
	SO2
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	11守法行为记录情况
	11.1近两年内是否有以下违法行为记录：

进口属于禁止进口的固体废物                             □是 □否

未经许可擅自进口可用作原料的固体废物                   □是 □否

隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请固体废物进口许可证     □是 □否

伪造、变造或者买卖固体废物进口许可证                   □是 □否

以欺骗或者其他不正当手段获取固体废物进口许可证         □是 □否

将所进口固体废物转让、提供或者委托给固体废物进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人                                         □是 □否

将拆解废船所获得的废钢铁销售或者提供给不符合产业政策的钢铁冶炼企业
 □是 □否

	11守法行为记录情况
	11.2近一年内是否有以下违反环境保护等法律、法规的行为记录：

超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制要求排放污染物

□是 □否

对进口固体废物加工利用所产生的残余废物未进行无害化利用或者处置

□是 □否

环境监测记录或者进口固体废物经营情况弄虚作假，或者不如实申报；

□是 □否

其他违反环境保护、海关、检验检疫等法律、法规的行为：


	12 省级环境保护行政主管部门的意见
	单位（公章）：
日  期：
经办人：                                联系电话：


填写说明：

1.企业名称按照经工商行政管理部门核准进行法人登记的名称填写。企业法人代码由八位数字和一位校验码组成，按照技术监督部门颁发的《组织机构代码证书》上的代码填写。利用设施地址按照企业加工利用进口固体废物的设施的实际地址填写，有多个利用设施且地址不同的，要每个地址填写一张表。

2.根据《环境空气质量标准》（GB3095），环境空气质量功能区分为三类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区；二类区为城镇规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区；三类区为特定工业区。企业所在地空气质量功能区划以企业所在地地级市（含）以上环境保护行政主管部门划分，同级人民政府批准为准。请按上述规定分别填写一类、二类或者三类。

3.废水排水去向分为：直接入河、排入污水处理厂或者排入市政管网。

4.根据排水去向，直接入河填写河流名称；排入污水处理厂填写污水处理厂名称；排入市政管网的填写市政排污口名称。

5.受纳水体属于地表水的，根据《地表水环境质量标准》（GB3838）中相关规定划分，填写地表水水域功能类别Ⅰ～Ⅴ类；受纳水体属于海域的，根据《海水水质标准》（GB3097）中相关规定划分，填写海水水质类别一～四类；或根据地方近岸海域环境功能区水质保护目标划分，填写一～四类近岸海域环境功能区；排入污水处理厂及城市市政管网不用填写。请按上述规定分别填写地表水Ⅰ～Ⅴ类或海水一～四类。

6.根据企业实际情况填写各环境保护污染治理设施是否正常运行。有多个设施的，要分别考核。

以下条件均满足者为合格。有按环境影响评价要求建设并经验收合格的废水、废气、噪声治理设施及固体废物贮存设施；排污口达到国家或者地方规范化整治要求；建立污染治理设施的运行管理制度、操作规程，并有专职管理人员；污染治理设施运行正常，申请之前1年内未发现有擅自停运、闲置污染治理设施的现象；申请之前1年内未有因污染导致的纠纷和群众投诉，或者污染纠纷与投诉已得到妥善解决。

7.填写企业一般工业固体废物是否进行环境无害化处置或利用。

以下条件均满足者为合格：一般工业固体废物以填埋方式处置的，必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）；自行处置或者利用的，其处置或者利用设施必须符合《固体废物污染环境防治法》第十四条的规定；不自行处置或者利用的，所委托的利用处置单位必须符合建设项目环境保护有关规定，并能够提供交接记录及相关原始凭证。

8.填写企业危险废物是否进行环境无害化处置或利用。

以下条件均满足者为合格：危险废物贮存、处置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）；自行处置或者利用危险废物的，其处置或者利用必须符合《固体法》第十四条的规定；不自行处置或者利用的，必须依法提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的企业处置或者利用，并能够提供危险废物转移联单及相关原始凭证。

9.污染物排放达标情况要附监测报告。监测报告的时间距省级环境保护行政主管部门出具意见的时间超过6个月的无效。有多个排污口的，要分别考核。

以下情况为不合格：污染物监测值超过相应执行标准限值的，该污染物排放不达标；有一个监测项目超标，该类型（废水、废气）污染物排放不达标。

10.污染物排放总量控制项目和排放量以企业所在地设区的市级（含）以上环境保护行政主管部门批准为准。企业有一个（含）以上规定污染物排放总量控制项目超标，则该企业不符合总量控制要求。

11.守法行为记录情况由省级环境保护行政主管部门根据企业加工利用设施所在地县级以上地方环境保护行政主管部门的监督管理情况记录填写。

12.企业所在地省级环境保护行政主管部门根据监督管理情况记录，给出是否同意进口固体废物的明确意见。意见自出具之日起6个月内有效。

13．本表所引用的环境保护标准，均以有效版本为准。
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